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RENOVATION KIOSQUES DE SECURITE
CAMPUS SGW BATIMENT H, LB, VA

ELECTRICITE
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NOTE

L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou
omission aux plans avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
Aucune dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
echelle.
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No DU PLAN TITRE PLAN EMIS
E-100-1 LISTE DE PLANS °
E-100-2 LEGENDE °
E-201-1 BATIMENT H - ECLAIRAGE - DEMOLITION/CONSTRUCTION °
E-201-2 BATIMENT H - SERVICES - DEMOLITION/CONSTRUCTION °
E-202-1 BATIMENT LB - ECLAIRAGE - DEMOLITION/CONSTRUCTION °
E-202-2 BATIMENT LB - SERVICES - DEMOLITION/CONSTRUCTION °
E-203-1 BATIMENT VA - ECLAIRAGE - DEMOLITION/CONSTRUCTION °
E-203-2 BATIMENT VA - SERVICES - DEMOLITION/CONSTRUCTION °
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(" GENERAL

ABREVIATIONS GENERALES ET SPECIFIQUES

" ELECTRICITE (DIVISION 26)

ECLAIRAGE ET COMMANDE

AL ALUMINIUM
c CONDUIT
cla COMPRIS AVEC
CONG. CONGELATEUR
cu CUIVRE
DFT DETECTEUR DE FUITE A LA TERRE
EB. EN BAS
EH. EN HAUT
EAC EXISTANT A CONSERVER
EAM EXISTANT A MODIFIER
EAR EXISTANT A RELOCALISER
EM EXISTANT MODIFIE
EC EXISTANT CONSERVE
EAE EXISTANT AENLEVER
ER EXISTANT RELOCALISE
El A L'EPREUVE DES INTEMPERIES POUR LES EQUIPEMENTS
INSTALLES A LEXTERIEUR MEME SI NON INDIQUES AUX PLANS
HM HAUTEUR DE MONTAGE
IcC COURANT DE COURT CIRCUIT
IM ISOLANT MINERAL
Lv LAVE-VAISSELLE
MALT MISE A LA TERRE
MALTI MISE A LA TERRE ISOLEE
MO MICRO-ONDES
N NOUVEL EQUIPEMENT
NF. NORMALEMENT FERME
N.O. NORMALEMENT OUVERT
REF REFRIGERATEUR
sU MONTAGE SURFACE
TL VERROUILLABLE
vV VERT
XP EQUIPEMENT ANTIDEFLAGRANT
=
[N
= | CEL CELLIER
g |l LESSIVEUSE
= | MG MACHINE A GLACE
215 SECHEUSE
oo
&
DISCIPLINES
DIVISION 21 : PROTECTION INCENDIE (GICLEURS)
DIVISION 22 : PLOMBERIE
DIVISION 25 : REGULATION AUTOMATIQUE (CONTROLE)
DIVISION 26 : ELECTRICITE
DIVISION 27 : TELECOMMUNICATIONS
DIVISION 28 : SECURITE ELECTRONIQUE
REFERENCES
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SUR DESSIN "E-000" w
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VOIR LA NOTE 1 INDIQUEE AU PLAN

NO DU LOCAL

NUMERO DE REVISION

NUAGE DE REVISION

n DETAIL "No.1"

NOTES GENERALES

SE REFERER A LA LISTE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR LA
DESCRIPTION DES APPAREILS

PSA,24e  APPAREIL D'ECLAIRAGE ENCASTRE OU EN SURFACE DE TYPE "A"
ALIMENTE PAR LE PANNEAU "PSA" CIRCUIT "24" ET CONTROLE PAR
L'INTERRUPTEUR "¢".

APPAREIL D'ECLAIRAGE TYPE "WALLWASH" LES FLECHES
INDIQUENT LA DIRECTION DE L'ECLAIRAGE

APPAREIL D'ECLAIRAGE MURAL
APPAREIL D'ECLAIRAGE ENCASTRE OU SURFACE

APPAREIL DECLAIRAGE SUR LE POUVOIR D'URGENCE OU 24
HEURES

APPAREIL D'ECLAIRAGE INDICATEUR DE SORTIE, AU MUR

@u@mHH@ € o

APPAREIL D'ECLAIRAGE INDICATEUR DE SORTIE, AU PLAFOND

} @9 | AVEC FLECHE DE DIRECTION

® race

Y AL> PHARE SIMPLE OU DOUBLE DIECLAIRAGE DURGENCE

A\ D
UNITE D'ECLAIRAGE D'URGENCE A ACCUMULATEUR

4..‘ UNITE DECLAIRAGE D'URGENCE A ACCUMULATEUR

ENSEIGNE DE SORTIE COMBINEE
$  INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 125V. OU 347V.
$ :2 INTERRUPTEUR 3 OU 4 VOIES, 125V. OU 347V.
$ K INTERRUPTEUR 15A-125V - TYPE A CLE
i INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 15A-125V. c/a LAMPE TEMOIN
§  INTERRUPTEUR BASSE TENSION
§ INTERRUPTEUR DE PORTE
$*  INTERRUPTEUR SANS FIL
GRADATEUR

GRADATEUR SANS FIL

STATION DE CONTROLE D'ECLAIRAGE (KEYPAD)

g B B

SERVICES

ALARME INCENDIE

MOTEURS ET EQUIPEMENTS MECANIQUE

" COMMUNICATION & SECURITE ELECTRONIQUE

(DIVISIONS 27 & 28)

=

oo EEHFBE &G ¢ od o

SUR DESSIN "E-000"

©D)  DETECTEUR DE LUMINOSITE AU PLAFOND

69  DETECTEUR D'OCCUPATION AU PLAFOND

69"  DETECTEUR D'OCCUPATION SANS FIL AU PLAFOND
DETECTEUR D'OCCUPATION AU MUR

Pd"  DETECTEUR D'OCCUPATION SANS FIL AU MUR

DA~ DETECTEUR D'OCCUPATION AVEC INTERRUPTEUR INCORPORE
DOF3= DETECTEUR D'OCCUPATION AVEC GRADATEUR INCORPORE
€®  CELLULE PHOTOELECTRIQUE

[M]  MINUTERE, 120V

CONTACTEUR DECLAIRAGE

{c)  MODULE DE TRANSFERT D'ECLAIRAGE D'URGENCE

DISTRIBUTION ET COMMANDE

Dol EHE e e = <EEF K

& €

SECTION LOGEMENT

* | ES SYMBOLES NE SONT PAS NECESSAIREMENT TOUS UTILISES SUR LES

DESSINS DE CE PROJET.

LES TRAPPE D'ACCEES POUR LES BESOINS TELECOM / SECURITE SERONT
FOURNIES ET INSTALLEES PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION. COORDONNER

LA POSITION DES TRAPPES AVEC CELUI-CI.

POUR LES RESEAUX DE CONDUITS TELEPHONE, INFORMATIQUE,
COMMUNICATIONS, MULTIMEDIA, ETC. POSER DES BOITES DE TIRAGE ACCESSIBLE

A CHAQUE 30m DE CONDUIT OU DEUX (2) COUDES DE 90°.

LE TRACE DES CONDUITS ET LA POSITION DES BOITES DE JONCTION EST A TITRE
INDICATIF. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE COORDONNER LE PASSAGE

DES CONDUITS AVEC LES AUTRES DISCIPLINES (PLAN D'EXECUTION). SUIVRE LA

NORME TIA-569D POUR LES DIMENSIONS DES BOITES.

PANNEAU ELECTRIQUE ENCASTRE, 120/208V 1@ 3F OU 3@ 4F
0OU 120/240,19, 3F

PANNEAU ELECTRIQUE SURFACE, 120V/208V, 19, 3F OU 3@, 4F
0OU 120/240,19, 3F

PANNEAU DISTRIBUTION SURFACE 120V/208V, 1@, 3F OU 3@, 4F
0OU 120/240,19, 3F

PANNEAU ELECTRIQUE / DISTRIBUTION SURFACE 347/600V., 3@, 4F.

PANNEAU A RELAIS D'ECLAIRAGE

TRANSFORMATEUR
pzzz2  AGET
30AC  SECTIONNEUR 30A. SANS FUSIBLES
ngﬁlj-' SECTIONNEUR 60A. AVEC FUSIBLES 45A.

/1  DEMARREUR MANUEL AVEC LAMPE-TEMOIN

P4 DEMARREUR MAGNETIQUE AVEC LAMPE-TEMOIN

P DEMARREUR MAGNETIQUE COMBINE AVEC SECTIONNEUR 30A.
[d  CONTACTEUR MAGNETIQUE 15A.

EFV]  ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE

T BARRE DE MISE A LA TERRE

P CHEMIN DE CABLES

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A.
PRISE DE COURANT QUADRUPLEX 125V. 15A.

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A.
RACCORDEE SUR LA DISTRIBUTION "URGENCE"

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A. DFT
RACCORDEE SUR LA DISTRIBUTION "URGENCE"

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A. DFT

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A. AU PLAFOND

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A./20A. (5-20RA)

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A./20A. (5-20RA) DFT

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A. AU-DESSUS DU COMPTOIR
PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A. DFT AU-DESSUS DU COMPTOIR
PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A./20A. AU-DESSUS DU COMPTOIR

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A./20A.
DFT AU-DESSUS DU COMPTOIR

PRISE DE COURANT SIMPLE 125V, 15A. (20A=20AMP/30A=30AMP)
PRISE DE COURANT SIMPLE POUR HORLOGE 125V. 15A.
PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A. AVEC DEUX SORTIES USB

MONUMENT DE PLANCHER COMBINE EN SURFACE POUR PRISE DE
COURANT ET TELECOMMUNICATION

MONUMENT DE PLANCHER COMBINE ENCASTRE POUR PRISE DE
COURANT ET TELECOMMUNICATION

MONUMENT DE PLANCHER EN SURFACE POUR PRISE DE COURANT.
MONUMENT DE PLANCHER ENCASTRE POUR PRISE DE COURANT.

PRISE INCORPOREE AU MOBILIER OU A UNE CLOISON AMOVIBLE
(PAR MANUFACTURIER).

PRISE DE COURANT SPECIALE (125/250V., 250V., 600V., ETC)
SELON INDICATIONS AUX PLANS.

PRISE DE COURANT DOUBLE 125V. 15A. AVEC BORNE DE MISE ALATERRE
ISOLEE.

COLONNETTE DE SERVICE.

BOITE DE JONCTION, DE TIRAGE OU RACCORD DIRECT.
BORNE DE RECHARGE SIMPLE EN SURFACE.

BORNE DE RECHARGE SIMPLE MONTAGE SUR POTEAU
BORNE DE RECHARGE DOUBLE MONTAGE SUR POTEAU
CARILLON (D'ENTREE) 120V-24V

BOUTON SONNETTE POUR CARILLON DENTREE

PRISE DE COURANT SIMPLE VERROUILLABLE, 208V, 30A-3@, (NEMA L15-30)
POUR SYSTEME LAVE VITRE.

PRISE DE COURANT SIMPLE 125/250V. 50A., (POUR CUISINIERE)
PRISE DE COURANT SIMPLE 125/250V. 30A-1@ (SECHEUSE)

PRISE DE COURANT DOUBLE 15A.-125V. AVEC SEULEMENT SECTION DU BAS
COMMANDEE PAR L'INTERRUPTEUR MURAL "a"

CHAUFFAGE

SECTION COMMUNICATION PHONIQUE

SE REFERER A LA LISTE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR
LA DESCRIPTION DES APPAREILS

oo X KLL0N]0] ¢ o

THERMOSTAT DE LIGNE
THERMOSTAT POUR CABLE CHAUFFANT

THERMOSTAT CLIMATISATION/CHAUFFAGE
BAS VOLTAGE (PAR DIVISION 25)

PLINTHE DE CHAUFFAGE

PLINTHE DE CHAUFFAGE

PLINTHE DE CHAUFFAGE

PLINTHE DE CHAUFFAGE

PLINTHE DE CHAUFFAGE

CONVECTEUR OU AEROCONVECTEUR ENCASTRE MURAL
CONVECTEUR OU AEROCONVECTEUR MURAL EN SURFACE

AEROCQNVECTEUR, AU PLAFOND OU SUSPENDU,
POUSSEE D'AIR HORIZONTAL

AEROCQNVECTEUR, AU PLAFOND OU SUSPENDU,
POUSSEE D'AIR VERTICAL

SECHOIR A MAINS

SECHOIR A CHEVEUX
TRANSFORMATEUR DE CHAUFFAGE
RELAIS DE CHAUFFAGE

RELAIS TRIAC

RELAIS TRIAC AVEC TRANSFORMATEUR

IDENTIFICATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE:

< > B -A INDIQUE LE MODELE
c -B INDIQUE LA PUISSANCE EN kW

-C INDIQUE LE CIRCUIT

SECTION LOGEMENT
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PANNEAU D'ALARME INCENDIE ADRESSABLE
PANNEAU ANNONCIATEUR D'ALARME INCENDIE ADRESSABLE
STATION MANUELLE D'ALARME INCENDIE ADRESSABLE

STATION MANUELLE D'ALARME INCENDIE AVEC CONTACT AUXILIAIRE
ADRESSABLE

DETECTEUR THERMIQUE ADRESSABLE
DETECTEUR DE FUMEE ADRESSABLE

DETECTEUR DE FUMEE DE TYPE ADRESSABLE COMBINE AVEC DETECTEUR
DE MONOXYDE DE CARBONE (CO) ET BASE AUDIBLE. LA DETECTION

DE (CO) DOIT TRANSMETTRE UN SIGNALE DE DERANGEMENT AU

PAIET SIGNALE SONORE (BASE AUDIBLE) DANS LE LOCAL OU LA
DETECTION A EU LIEU.

DETECTEUR DE FUMEE ADRESSABLE DANS GAINE DE VENTILATION
RELAIS D'ALARME INCENDIE ADRESSABLE

MODULE DE SURVEILLANCE SIMPLE ADRESSABLE

MODULE DE SURVEILLANCE DOUBLE ADRESSABLE

RETENUE MAGNETIQUE DE PORTE PAR D'AUTRES ET RACCORDE
PAR DIVISION 26.

INDICATEUR DE DEBIT PAR DIVISION 25 A RELIER A UN MODULE DE
SURVEILLANCE ADRESSABLE PAR DIVISION 26.

INDICATEUR D'ETAT DE VANNE (N.O. ou N.F.) PAR DIVISION 25 A RELIERE
A'UN MODULE DE SURVEILLANCE ADRESSABLE PAR DIVISION 26.

RESISTANCE DE FIN DE LIGNE

AVERTISSEUR VISUEL D'ALARME INCENDIE MURAL
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 15CD)

AVERTISSEUR VISUEL D'ALARME INCENDIE AU PLAFOND
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 15CD)

CLOCHE D'ALARME INCENDIE
KLAXON D'ALARME INCENDIE

CLOCHE OU KLAXON D'ALARME INCENDIE COMBINE AVEC AVERTISSEUR
VISUEL D'ALARME INCENDIE (SAUF INDICATION CONTRAIRE 15CD)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE ENCASTRE AU PLAFOND
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 1/4W)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE ENCASTRE MURAL
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 1/4W)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE EN SURFACE AU PLAFOND
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 1/4W)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE EN SURFACE MURAL
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 1/4W)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE ENCASTRE AU PLAFOND
cla AVERTISSEUR VISUEL.
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 15CD ET 1/4W)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE ENCASTRE MURAL
cla AVERTISSEUR VISUEL.
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 15CD ET 1/4W)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE EN SURFACE AU PLAFOND
c/a AVERTISSEUR VISUEL.
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 15CD ET 1/4W)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE EN SURFACE MURAL
cla AVERTISSEUR VISUEL.
(SAUF INDICATION CONTRAIRE 15CD ET 1/4W)

TELEPHONE POMPIER D'ALARME INCENDIE

AVERTISSEUR DE FUMEE (INTERRELIE DANS LES LOGEMENTS) c/a
DETECTEUR CO. POUR LES LOGEMENTS DIRECTEMENT AU-DESSUS

DU STATIONNEMENT ET DANS TOUS LES LOGEMENTS AVEC "FOYER AU
GAZ" ET "CUISINIERE A GAZ" AINSI| QUE DANS LES LOGEMENTS ADJACENT A
UNE SALLE MECANIQUE AVEC UN EQUIPEMENT AU GAZ.

AVERTISSEUR DE FUMEE (INTERRELIE DANS LES LOGEMENTS)

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE 75 DBA DANS CHACUN DES
LOGEMENTS

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE 95 DBA c/a AVERTISSEUR

VISUEL 15 CD DANS CHACUN DES LOGEMENTS D'UN USAGE DE GROUPE C
(HABITATIONS).

HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE 95 DBA cfa AVERTISSEUR

VISUEL 110 CD DANS CHACUN DES LOGEMENTS D'UN USAGE DE GROUPE B2
(ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT) OU B3 (ETABLISSEMENTS DE SOINS).

SECTION LOGEMENT

@G

IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS MECANIQUES

EQUIPEMENTS FOURNIS PAR UNE AUTRE DIVISION MAIS
RACCORDES PAR L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN. VOIR LES
LISTES DE RACCORDEMENTS MECANIQUES SUR LES PLANS
ELECTRIQUES POUR LES EQUIPEMENTS A RACCORDER. LES

SECTIONNEURS, LES DEMARREURS, LE CABLAGE ET LES RELAIS
D'ALARME INCENDIE REQUIS SONT INDIQUES DANS CES
TABLEAUX. LES SECTIONNEURS, DEMARREURS ET RELAIS NE
SONT PAS INDIQUES AUX PLANS. L'EMPLACEMENT DE CEUX-CI
DOIVENT ETRE COORDONNER AU CHANTIER. PREVOIR LES
SUPPORTS REQUIS SELON LE TYPE D'INSTALLATION ET LES
DETAILS.

EVAPORATEUR MURAL AC-1 VOIR LE TABLEAU DE
RACCORDEMENT POUR LES BESOINS REQUIS.

CONDENSATEUR COND-1 SUR LA DISTRIBUTION D'URGENCE VOIR
LE TABLEAU DE RACCORDEMENT POUR LES BESOINS REQUIS.

N

Cl PANNEAU DE CONTROLE MECANIQUE.

o

QT@E®E |{ ||

MOTEUR MONOPHASE, 1/3 HP.

MOTEUR TRIPHASE, 15 HP.

MOTEUR TRIPHASE, 1/3 HP SUR LE POUVOIR D'URGENCE.
SERPENTIN

CHAUFFE-EAU

HOTTE DE CUISINE
VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN

VENTILATEUR POUR SECHEUSE

SECTION

LOGEMENT

COMMUNICATIONS

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES SORTIES MURALES SERONT CONSTITUEES D'UNE BOITE 4'x4" AVEC PLAQUE A
PLATRE ET SERONT RELIEES A L'ENTRE-PLAFOND AVEC UN CONDUIT VIDE SELON LE SCHEMA DE CONDUIT TYPE SUR LE
PLAN E-791 ET POURVU D'UN FIL DE TIRAGE EN NYLON

W SORTIE INFORMATIQUE / TELEPHONE (CATSe)

WIFI ? SORTIE POUR INFORMATIQUE POUR WIFI AU PLAFOND (1xCAT5e)

SORTIE POUR TELEVISEUR (RG6)

SORTIE POUR TELEVISEUR AVEC SORTIE INFORMATIQUE) /
TELEPHONE AU MUR (1xRG6 + 1xCAT6)

EQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE
EQUIPEMENT DE FIBRE OPTIQUE PAR BELL

EQUIPEMENT DE FIBRE OPTIQUE PAR VIDEOTRON (VID)

| BLOC DE DISTRIBUTION BIX
EQUIPEMENT DE RESEAU OPERATIONNEL (ETHERNET)
RJ45  PANNEAU DE RACCORDEMENT RJ45

EQUIPEMENT DE CABLODISTRIBUTION (COAX)

N RHRCRER N REREEE

EQUIPEMENT DE FIBRE OPTIQUE 3¢TELCO

PANNEAU TELECOM ENCASTRE FOURNI PAR D'AUTRES. INSTALLE PARDIV.27
FOURNIR ET INSTALLER UNE PRISE DE COURANT DUPLEX 125V, 15A A
L'INTERIEUR DU PANNEAU (VOIR DETAIL SUR LE PLAN E-791)

ANTENNE REPETITRICE POUR CELLULAIRE
(PAR D'AUTRES, BOITE(S) ET CONDUIT(S) PAR DIV.26)

@ POINT D'ACCEES SANS FIL

®

EQUIPEMENT DE PLOMBERIE ;

CE/CEE/CEG CHAUFFE EAU ELECTRIQUE

F | FREF FONTAINE NON REFRIGEREE / REFRIGEREE

PP / PPA. POMPE DE PUISARD / ASCENSEUR

PPP/PPS POMPE DE PUISARD PLUVIALE / SANITAIRE

PCD POMPRE DE RECIRCULATION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
PED POMPE DE SURPRESSION D'EAU DOMESTIQUE

PH POMPE D'HUILE

EQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE :

PPl POMPE DE PROTECTION INCENDIE

PJO POMPE DE PROTECTION INCENDIE DE MAINTIEN DE PRESSION
EQUIPEMENT DE TUYAUTERIE :

AEE | AEG AEROTHERME ELECTRIQUE / AU GAZ

CHAE / CHAG CHAUDIERE ELECTRIQUE / AU GAZ

PO POMPE DE RESEAUX DE TUYAUTERIE

REF REFROIDISSEUR

TREF TROUR DE REFROIDISSEMENT

EQUIPEMENT DE VENTILATION :

CO/COR CONDENSATEUR / REFRIGERATION

E/ER/EC EVAPORATEUR / DE REFRIGERATION / CASETTE
EG/EM/EH/EV EVAPORATEUR GAINE / MURAL / HORIZONTAL / VERTICAL
HC HOTTE DE CUISINE COMMERCIALE

HUME / HUMG HUMIDIFICATEUR ELECTRIQUE / AU GAZ

SEE SERPENTIN ELECTRIQUE

TP/TPH/ TPV THERMOPOMPE / THERMOPOMPE HORIZONTALE / VERTICALE
UTA/UTAG UNITE DE TRAITEMENT D'AIR / DE COMPRESSION AU GAZ
VA/VR/VE VENTILATEUR / ALIMENTATION / RETOUR EVACUATION
VB/VH/VRA VENTILATEUR BRASSAGE / HCTTE RESIDENTIELLE / RIDEAU D'AIR
VRC/VRE VENTILATEUR RECUPERATEUR DE CHALEUR / D'ENERGIE
FC VENTILO-CONVECTEUR

VM VMFF | VMU VOLET MOTORISE / COUPE-FEU FUMEE / SUR URGENCE
EQUIPEMENT DE REGULATION ET CONTROLE

EFV ENTRAINEMENT A FREQUENCE-VARIABLE

PRE PANNEAU A RELAIS

PREC PANNEAU A RELAIS D'ECLAIRAGE

CONTROLE D'ACCES ALARME INTRUSION & APPEL DE SERVICE
- a N
PANNEAU DE CONTROLE D'ACCES - A
PANNEAU DE CONTROLE INTRUSION
RECEPTEUR RADIO FREQUENCE POUR PORTE DE GARAGE
ECTEUR DE CARTE CLAVIER DALARME INTRUSION
LECTEUR DE CARTE AVEC CLAVIER NUMERIQUE BOUTON PANIQUE
[PEJCA PANNEAU DENTREE AVEC CAMERA INTEGREE (XCATSe VERS SALLE CONTACT DE PORTE
TELECOM ET 4c22 VERS PCA, RACCORDEMENT 120Vac PAR DIV.26) (SYSTEME D'ALARME INTRUSION)
[(] INTERCOM1BOUTON R
(1XCATSe VERS SALLE TELECOM ET 4c22 VERS PCA) DETECTEUR DE BRIS DE VERRE
BOUTON D'OUVERTURE DE PORTE (A DISTANCE) PM  DETECTEUR DE MOUVEMENT
, ANT]  ANTENNE DE TRANSMISSION POUR
DETECTEUR DE PASSAGE POUR PORTE DE GARAGE ELEAVERTISSEUR
AVERTISSEUR SONORE ¥ TRETTE DURGENCE (POUR LES
, CHAMBRES/ESPACES COMMUNS)
BOUTON D'OUVERTURE DE PORTE MOTORISEE
1 TIRETTE DURGENCE (POUR LES SALLES DE BAIN)
oM OPERATEUR MOTORISEE (RACCORDEMENT 120Vac PAR DIV.26)
SERRURE ELECTRONIQUE AUTONOME
(FOURNI ET INSTALLER PAR DIV. 08, PROGRAMMATION PAR DIV. 28)
CLE DE REARMEMENT (PAR DAUTRES)
BLOC D'ALIMENTATION (RACCORDEMENT 120Vac PAR DIV.26)
ANTENNE DACCES (CATSe)
FEU DE CIRCULATION
DECOMPTE NUMERIQUE
AUTOMATE PROGRAMMABLE
SURVEILLANCE PAR CAMERA

POSITION DES CAMERAS A TITRE INDICATIF. UN MONTAGE OU UNE POSITION DIFFERENTE PEUT ETRE PROPOSEE S| ELLE
RENCONTRE MIEUX L'INTENTION RECHERCHE. OBTENIR L'APROBATION DU PROPRIETAIRE AVANT DE PROCEDER. UTILISER
LES ACCESSOIRES DE MONTAGE EN CONSEQUENCE. SI EXTERIEUR ET MURAL, UTILISER UN COL DE CYGNE. S| AU PLAFOND,
SUSPENDRE LA CAMERA SI NECESSAIRE POUR OBTENIR LA MEILLEURE VUE (SUR APPROBATION DU PROPRIETAIRE)

CAMERA DE SURVEILLANCE (1XCATSe)
POSTE DE VISIONNEMENT

POSTE DE GESTION

ENCODEUR VIDEO (1xCATSe)

NVR|  SERVEUR DENREGISTREMENT VIDEO

NOTE

L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou
omission aux plans avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
Aucune dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
echelle.
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NOTES GENERALES:

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES REPRESENTES EN
TRAITS TIRETES SONT EXISTANTS CONSERVES (EC) LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES
PLANS OU LES VUES DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A CONSERVER (EAC)

LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES EQUIPEMENTS REPRESENTES EN TRAITS CONTINUS
SONT NOUVEAUX (N) LOSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS OU LES VUES DES
NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A ENLEVER (EAE), LORSQUILS SONT MONTRES

SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

NOTE

L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou
omission aux plans avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
Aucune dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
echelle.

NOTES SPECIFIQUES:

<> REUTILISER LE CIRCUIT EXISTANT (LP-1B,18,19) POUR ALIMENTER CES NOUVEAUX
APPAREILS D'ECLAIRAGE. L'ENTREPRENEUR DEVRA SASSURER QUE LA CHARGE

ADDITIONNELLE NE DEPASSE PAS LA CAPACITE DU CIRCUIT.

@ FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER DES GRADATEURS 3 VOIES DE MARQUE LUTRON

COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS D'ECLAIRAGE.
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NOTES GENERALES: NOTE
L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou
- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES REPRESENTES EN omission aux plans avant le début des travaux.
TRAITS TIRETES SONT EXISTANTS CONSERVES (EC) LORSQU'LS SONT MONTRES SUR LES L'entrepreneur devra verifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
PLANS OU LES VUES DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A CONSERVER (EAC) Auﬁul?e dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
LORSQUIILS SONT MONTRES SUR LES PLANS DE DEMOLITION. echete.
~ SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES EQUIPEMENTS REPRESENTES EN TRAIS CONTINUS PLAN-CLE
SONT NOUVEAUX (N) LOSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS OU LES VUES DES N
NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A ENLEVER (EAE), LORSQUILS SONT MONTRES ®
SUR LES PLANS DE DEMOLITION.
{ ZONE
D'INTERVENTION
NOTES SPECIFIQUES:
\T'T\ \T'T‘ F AW AN L \T? @ \T'T\ \T'f\ T <> POSITION ET HAUTEUR DE MONTAGE DES PRISES A COORDONNER AU CHANTIER AVEC LE BATIMENT H
POSITIONNEMENT FINAL DU MOBILIER. ZONE
e I MANCHON D'INTERVENTION
a TELECOM @ ALIMENTATION 120V POUR SYSTEME DE CONTROLE IP.
e
% COLONETTE @ FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN NOUVEAU DISJONCTEUR TWIN 15A-1P
N 0 COMPATIBLE AVEC LE PANNEAU EXISTANT (EMX,42). MARQUE: SIEMENS, MODELE:
D N P1C42ML250A.
REUTILISER LE MEME CIRCUIT QUE L'EXISTANT POUR ALIMENTER LE NOUVEAU VENTILATEUR ] [
DE SALLE DE BAIN.
e REMPLACER DEUX DISJONGTEURS SIMPLES, 2 ET 4 (15A-1P), DU PANNEAU EMX PAR DES ZONE D'INTERVENTION
R <:> DISJONCTEURS TWINS (15-1P) COMPATIBLE AVEC LE PANNEAU EXISTANT (SIEMENS, BATIMENT LB BATIMENT VA
L PLAQUE e MODELE P1C42ML250A). REALIMENTER LES CHARGES EXISTANTES A PARTIR DE LEUR
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NOTES GENERALES:

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES REPRESENTES EN
TRAITS TIRETES SONT EXISTANTS CONSERVES (EC) LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES

PLANS OU LES VUES DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A CONSERVER (FAC)
LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES EQUIPEMENTS REPRESENTES EN TRAITS CONTINUS
SONT NOUVEAUX (N) LOSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS OU LES VUES DES
NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A ENLEVER (EAE), LORSQUILS SONT MONTRES
SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

NOTES SPECIFIQUES:

REUTILISER LE CIRCUIT EXISTANT 41 DU PANNEAU U2-RC2 POUR ALIMENTER CES
NOUVEAUX APPAREILS D'ECLAIRAGE. L'ENTREPRENEUR DEVRA SASSURER QUE LA CHARGE
ADDITIONNELLE NE DEPASSE PAS LA CAPACITE DU CIRCUIT.

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN GRADATEUR DE MARQUE LUTRON COMPATIBLE
AVEC LES APPAREILS D'ECLAIRAGE.
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NOTE

L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou
omission aux plans avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
Aucune dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
echelle.
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NOTES GENERALES: NOTE
] ] ] ] L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou
- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES REPRESENTES EN omission aux plans avant le début des travaux.
TRAITS TIRETES SONT EXISTANTS CONSERVES (EC) LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES L'entrepreneur devra verifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
] : ) ) ] PLANS OU LES VUES DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A CONSERVER (EAC) 2;;;?: dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
LORSQU'ILS SONT MONTRES SUR LES PLANS DE DEMOLITION. :
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~ SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES EQUIPEMENTS REPRESENTES EN TRAITS CONTINUS PLAN-CLE

SONT NOUVEAUX (N) LOSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS OU LES VUES DES ®N

——1 — — NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A ENLEVER (EAE), LORSQUILS SONT MONTRES
I SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

ZONE
S — D'INTERVENTION

NOTES SPECIFIQUES:

= =gE====

EAE
(PAR D'AUTRE)

L <> BUREAU ELECTRIFIE EXISTANT. DEMANTELER L'ALIMENTATION JUSQU'AU PANNEAU. BATIMENT H

123.00 i
w ) 5 9 O L'ENTREPRENEUR DEVRA PASSER L'ALIMENTATION DES PRISES DF COURANT ET DES

CONDUITS VIDES DE TELECOM DANS CE MUR POUR ALIMENTER LES COMPOSANTES SOUS

ZONE
y D'INTERVENTION

e LE BUREAU. COORDONNER AU CHANTIER LE CHEMINEMENT DES CONDUITS ET DES
I ALIMENTATIONS

(] i
, <?> ALIMENTATION 120V POUR SYSTEME DE CONTROLE IP.
@ L'ENTREPRENEUR DOIT RELOCALISER LE PANNEAU DE CONTROLE D'ECLAIRAGE TEL QUE [

S| —|

F44

EH.

|
|
I

MONTRE SUR LES PHOTOS. PREVOIR DES NOUVEAUX CABLES ET NOUVEAU CONDUIT POUR
COMPLETER LES TRAVAUX. ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR UN BOTTIER SUR MESURE ZONE D'INTERVENTION
POUR PERMETTRE D'INSTALLER L'EQUIPEMENT EN SURFACE. COORDONNER LES TRAVAUX A i
AVEC LE FOURNISSEUR DU SYSTEME DE CONTROLE DECLAIRAGE KAMELEON DE CRYSTAL BATIMENT LB BATIMENT VA
I CONTROLS. L'ENTREPRENEUR DOIT BIEN IDENTIFIER LES TRAVAUX LORS DE LA VISITE DE

SOUMISSIONNAIRE.

POSITION ET HAUTEUR DE MONTAGE DES PRISES A COORDONNER AU CHANTIER AVEC LE EMISSION
POSITIONNEMENT FINAL DU MOBILIER. NO. AAMM.JJ EMIS POUR PAR

PANNEAU ELECTRlQUE’ @ = <f> 0 2021-07-08  SOUMISSION C.SA
1 PCA' , SERVE U R <E> NOUVEAU PANNEAU TEMPORAIRE D'ALARME INCENDIE MIRROIR DE MARQUE CHUBBS ui- SA

EDWARDS. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR

E-202-2 ECHELLE: AUCUNE © #1 - LE PANNEAU DE COMMANDE C/A TOUTES LES FONCTIONNALITES ET UNE
. ALIMENTATION 120V DEDIEE.

#2 - 3 PAIRES-18AWG ET 1PAIRE-18AWG BLINDE DANS UN CONDUIT POUR L'ALLER.

#3 - 3 PAIRES-18AWG ET 1PAIRE-18AWG BLINDE DANS UN CONDUIT POUR LE RETOUR
#4 MISE EN MARCHE ET ESSAIES + CERTIFICAT DU MANUFACTURIER.
— COORDONNER LES TRAVAUX AVEC ALEXANDRE GAUTHIER DE CHUBBS EDWARDS

N 514-236-1488. L'INSTALLATION TEMPORAIRE DOIT ETRE ENLEVE A LA FIN DES TRAVAUX ET
LE PANNEAU DOIT ETRE REMIS A L'UNIVERSITE. PREVOIR DES SUPPORTS POUR FIXER LE
T PANNEAU. LA POSITION EXACTE SERA COORDONNEE AU CHANTIER.

m . @ SERVICES TEMPORAIRES QUI DOIVENT ETRE ENLEVES A LA FIN DES TRAVAUX. PREVOIR DES
i = DEMOLITION SUPPORTS POUR FIXER LES PRISES. LA POSITION EXACTE SERA COORDONNEE AU
S B W CHANTIER. FOURNIR DEUX NOUVEAUX DISJONCTEURS 120V, 15A. TWIN DANS LE PANNEAU
'ET:Q"#l EXISTANT DE MARQUE SIEMENS POUR ALIVENTER LES EQUIPEMENTS TEMPORAIRES.
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NOTES GENERALES:

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES REPRESENTES EN
TRAITS TIRETES SONT EXISTANTS CONSERVES (EC) LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES
PLANS OU LES VUES DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A CONSERVER (EAC)
LORSQU'ILS SONT MONTRES SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES EQUIPEMENTS REPRESENTES EN TRAITS CONTINUS
SONT NOUVEAUX (N) LOSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS OU LES VUES DES
NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A ENLEVER (EAE), LORSQUILS SONT MONTRES
SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

NOTE

L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou
omission aux plans avant le début des travaux.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
Aucune dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
echelle.

NOTES SPECIFIQUES:

REUTILISER LE CIRCUIT EXISTANT 1 DU PANNEAU PERC-2 POUR ALIMENTER CES NOUVEAUX
APPAREILS D'ECLAIRAGE. L'ENTREPRENEUR DEVRA SASSURER QUE LA CHARGE
ADDITIONNELLE NE DEPASSE PAS LA CAPACITE DU CIRCUIT.

@ FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER DES GRADATEURS DE MARQUE LUTRON COMPATIBLE
AVEC LES APPAREILS D'ECLAIRAGE.

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN INTERRUPTEUR AVEC DETECTEUR DE PRESENCE
<?> DE MARQUE LUTRON COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS D'ECLAIRAGE EXISTANT.
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NOTES GENERALES: NOTE

L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES REPRESENTES EN omission aux plans avant le début des travaux.
TRAITS TIRETES SONT EXISTANTS CONSERVES (EC) LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES L'entrepreneur devra verifier toutes les dimensions et renvois aux plans.
PLANS OU LES VUES DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A CONSERVER (EAC) Auﬁuﬁ'e dimension ne devra étre prise sur les dessins a l'aide d'une
echelle.

LORSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

PLAN-CLE

- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES EQUIPEMENTS REPRESENTES EN TRAITS CONTINUS
SONT NOUVEAUX (N) LOSQUILS SONT MONTRES SUR LES PLANS OU LES VUES DES ®N

NOUVEAUX AMENAGEMENTS OU EXISTANTS A ENLEVER (EAE), LORSQUILS SONT MONTRES
SUR LES PLANS DE DEMOLITION.

ZONE
D'INTERVENTION
5 NOTES SPECIFIQUES:
., L ITEM #2 S i — , | | :
EAR Q i <> L'ENTREPRENEUR DEVRA PASSER L'ALIMENTATION DES PRISES DE COURANT ET DES BATIMENT H
-—— CONDUITS VIDES DE TELECOM DANS CE MUR POUR ALIMENTER LES COMPOSANTES SOUS ZONE
LE BUREAU. y D'INTERVENTION

@ ALIMENTATION 120V POUR SYSTEME DE CONTROLE IP.

@ L'ENTREPRENEUR DOIT RELOCALISER LE PANNEAU D'ALARME INCENDIE INCLUANT ] l

L'ALIMENTATION ELECTRIQUE TEL QUE MONTRE SUR LES PHOTOS. PREVOIR DES NOUVEAUX j

CABLES, BOITE DE JONCTION AVEC BORNIERS ET NOUVEAUX CONDUITS POUR COMPLETER
LES TRAVAUX. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LE FOURNISSEUR DU SYSTEME i
(EDWARDS). FOURNIR DES BOITES DE JONCTION AVEC DES BORNIERS POUR INTERCEPTER
LE CABLAGE AU PLAFOND. L'ENTREPRENEUR DOIT REDUIRE AU MINIMUM LA COUPURE DE ZONE D'INTERVENTION
SERVICE DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE. FAIRE UNE VISITE AVEC CHUBBS AU DEBUT DES A i
TRAVAUX ET A LA FIN DES TRAVAUX. OBTENIR UN CERTIFICAT DINSPECTION DU BATIMENT LB BATIMENT VA
MANUFACTURIER A LA FIN DES TRAVAUX (CONTACT ALEXANDRE GAUTHIER 514-321-9961).

L'ENTREPRENEUR DOIT BIEN IDENTIFIER LES TRAVAUX LORS DE LA VISITE DE

o SOUMISSIONNAIRE. .
i EMISSION

L'ENTREPRENEUR DOIT RELOCALISER LE PANNEAU DE CONTROLE D'ECLAIRAGE TEL QUE NO.  AANMM.JJ EMIS POUR PAR

PANNEAUX D'ALARME INGEND E’ MINUTERIE ET MONTRER SUR LES PHOTOS. PREVOIR DES NOUVEAUX CABLES, BOITE DE JONCTION AVEC
A INTRUSION ET CO NTRO LE D' EC | AIRAGE m PANNEAU A RELAIS i B BORNIERS ET NOUVEAUX CONDUITS POUR COMPLETER LES TRAVAUX. COORDONNER LES 0 207I0T08  SOUMISSON CoA

X TRAVAUX AVEC LE FOURNISSEUR DU SYSTEME (KAMELEON DE CRYSTAL CONTROLS).
W ECHELLE: AUCUNE W ECHELLE: AUCUNE @ @ @ @ = L'ENTREPRENEUR DOIT BIEN IDENTIFIER LES TRAVAUX LORS DE LA VISITE DE

SOUMISSIONNAIRE.
119.21

&

L'ENTREPRENEUR DOIT RELOCALISER LE PANNEAU DU SYSTEME D'INTRUSION TEL QUE
MONTRER SUR LES PHOTOS. PREVOIR DES NOUVEAUX CABLES, BOITE DE JONCTION AVEC

BORNIERS ET NOUVEAUX CONDUITS POUR COMPLETER LES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR
DOIT BIEN IDENTIFIER LES TRAVAUX LORS DE LA VISITE DE SOUMISSIONNAIRE.

NOUVEAU HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE A RACCORDER SUR LA BOUCLE EXISTANTE.

COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LE FOURNISSEUR DU SYSTEME (EDWARDS). FAIRE LES
TESTS DINSPECTION SELON LA ULC536 PAR LE MANUFACTURIER DU PANNEAU ET FOURNIR

UN RAPPORT A LA FIN DES TRAVAUX.

[TEM#7 ‘
EAC

[TEM#6
EAC

TEM#4
EAR

[TEM#5
EAR

REMPLACER 5 DISJONCTEURS SIMPLES PAR DES DISIONCTEURS TWIN COMPATIBLES AVEC
LE PANNEAU EXISTANT DE MARQUE ITE.

SCEAU

REUTILISER LE CIRCUIT EXISTANT DU SECTEUR.

POSITION ET HAUTEUR DE MONTAGE DES PRISES A COORDONNER AU CHANTIER AVEC LE
POSITIONNEMENT FINAL DU MOBILIER.

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER DEUX NOUVEAUX DISJONCTEURS DE 15A-1P, 120V
DANS LE PANNEAU PU-4 DE MARQUE FPE MODELE NBLP.

/1 \DEMOLITION

Wtso

NOUVEAU PANNEAU TEMPORAIRE D'ALARME INCENDIE MIRROIR DE MARQUE CHUBBS
EDWARDS. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR

#1 - LE PANNEAU DE COMMANDE C/A TOUTES LES FONCTIONNALITES ET UNE
ALIMENTATION 120V DEDIEE. S 2022-07-08
#2 - 3 PAIRES-18AWG ET 1PAIRE-18AWG BLINDE DANS UN CONDUIT POUR L'ALLER. ARCHITECTURE

// NN #3 - 3 PAIRES-18AWG ET 1PAIRE-18AWG BLINDE DANS UN CONDUIT POUR LE RETOUR
(___ 7\7v> #4 MISE EN MARCHE ET ESSAIES + CERTIFICAT DU MANUFACTURIER.

|
Q O Q Q | ‘T Tr== 7§x‘ﬂ7\7 | COORDONNER LES TRAVAUX AVEC ALEXANDRE GAUTHIER DE CHUBBS EDWARDS
:D | Hj ( ) 514-236-1488. L'INSTALLATION TEMPORAIRE DOIT ETRE ENLEVE A LA FIN DES TRAVAUX ET BARI N
‘ LE PANNEAU DOIT ETRE REMIS A L'UNIVERSITE. PREVOIR DES SUPPORTS POUR FIXER LE
\

SO0 & ©

: ey

~ PANNEAU. LA POSITION EXACTE SERA COORDONNEE AU CHANTIER. architecture +design

SERVICES TEMPORAIRES QUI DOIVENT ETRE ENLEVES A LA FIN DES TRAVAUX. PREVOIR DES 222, rue Beaubien Est, Montréal QC H2S 1R4
yal SUPPORTS POUR FIXER LES PRISES. LA POSITION EXACTE SERA COORDONNEE AU T514.277.3334 F 514.277.3310 www.barin.ca
N -7 1 CHANTIER. FOURNIR DEUX NOUVEAUX DISJONCTEURS 120V, 15A, DANS LE PANNEAU

L

EXISTANT PU4 DE MARQUE FPE MODELE NBLP POUR ALIMENTER LES EQUIPEMENTS NG, MEGANIQUE.ELECTRICITE.
TEMPORAIRES.

&

11200

: FffER@
\ | | |

A\ PANNEAUX D'ALARME INCENDIE A\. SERVEUR R =
\E:203-5/ ECHELLE: AUCUNE 255 ECHELLE: AUCUNE > T (INSTALLER AU csts [ /[

121.01 /
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[
LISTE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE
TYPE DESCR MONTAGE WATTS VOLTS FABRICANT MODELE # LOCALISATION / REMARQUES & FINIS
E1 x4’ ENCASTRE 34 347 SIGNIFY 1-STX~G—38L—840—4-D-347-DIM NOTES: 1 A 4,6,7
) SPOT ENCASTRE 30 120 LUMENPULSE LCRSQSAFD120RL2040K90W NOTES: 1 A 7
E3 SPOT ENCASTRE 30 347 LUMENPULSE LCRSQSAFD347RL2040K90W NOTES: 1 A 7
1- LEMPLACEMENT ET ORIENTATION EXACTS DES LUMINAIRES SERONT A DETERMINER SUR PLACE
2- LES COULEURS DES LUMINAIRES SERONT AUX CHOIX DE LARCHITECTE SELON LES COULEURS DISPONIBLES DES LUMINAIRES STANDARDS.
3- FOURNIR TOUS LES ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR LE TYPE DE MONTAGE APPROPRIE SUR PLACE.
4- LORSQUE LE CIRCUIT DECLAIRAGE EXISTANT EST REUTILISE POUR ALIMENTER LES NOUVEAUX APPAREILS LENTREPRENEUR DOIT VALIDER AU CHANTIER LA TENSION DES APPAREILS EXISTANTS AFIN DE COMMANDER DES APPAREILS A LA MEME TENSION. AVERTIR L'NGENIEUR SIL Y A UNE DIFFERENCE.
5- POUR LES NOUVEAUX APPAREILS ENCASTRE DANS DES PLAFONDS EXISTANTS DE GYPSE L ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR UNE PLAQUE DE FINITION EN ACIER DE COULEUR AU CHOIX DE LARCHITECTE POUR PALLIER A L'OUVERTURE PLUS GRANDE QUE LE NOUVEL APPPAREIL. ITEM A COORDONNER AU CHANTIER.
6- LELECTRICIEN DOIT CONSULTER LES PLANS DARCHITECTURE ET COORDONNER SUR PLACE POUR COMMANDER
LES BOITIERS EXACTS DES LUMINAIRES ENCASTRES DANS LES PLAFONDS ISOLES OU NON ISOLES ET PLAFOND COUPE-FEU.
7- LELECTRICIEN DOIT COORDONNER SUR PLACE POUR COMMANDER LES ACCESSOIRES NECESSAIRES, LES LONGUEURS DES CABLES
DE CONNECTION EXACTES POUR LE TYPE DE LINSTALLATION APPROPRIEE.
EQUIVALENCE POUR LES APPAREILS DECLAIRAGE
1) TOUTE PROPOSITION DIEQUIVALENCE POUR LES APPAREILS DIECLAIRAGE SPECIFIES DANS LES PLANS ET/OU DEVIS, DEVRONT
ETRE FOURNIE AVEC DES DESSINS ET/OU PHOTO DE CATALOGUE ET SOUMISE CONJOINTEMENT EN ANNEXE AVEC LE
BORDEREAU DE SOUMISSION DE LENTREPRENEUR ELECTRICIEN.
- LES DESSINS DES APPAREILS PROPOSES DOIVENT COMPRENDRE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (DIMENSION, COULEUR,
FINITION, EFFICACITE, NUMERO DU MODELE PROPOSE, COURBES PHOTOMETRIQUES, COPIE DES
RESULTATS EMIS PAR UN LABORATOIRE INDEPENDANT, PRELIVE DAPPROBATION CSA), EN PLUS LECHANTILLON DE LAPPAREIL
PROPOSE DEVRA ETRE DISPONIBLE SUR DEMANDE POUR FIN DANALYSE APPROFONDIE.
- LA LISTE DES APPAREILS PROPOSES EN EQUIVALENCE DEVRA ETRE PRESENTEE DE LA FACON SUNANTE: TYPE/NUMERO DU MODELE
/COUT UNITAIRE/CREDIT APPLICABLE/
- UARCHITECTE T LE DESIGNER SE RESERVENT LE DROIT DANALYSER, DE REFUSER OU DACCEPTER LES PRODUITS DIECLAIRAGE SOUMIS EN EQUIVALENCE.
VERS CONTROLEUR DE PORTE (PCA)
1c27mm@
RACCORD 120V
B.. CONDUIT TYPE
PLAFOND —\ ] ~ /
MASTIC IGNIFUGE
140 .
®—1c27Tmmyg ) /2" (16mm) MIN. CLOISON SECHE
PLANCHER BETON
d CONTACT MAGNETIQUE // % SCELLANT \f | |y~ Conpuremr
LECTEUR DE CARTE ] / 7/ 1 e
(BOITE 1 GROUPE) ég g% ? g
 SERRURE % / +
ELECTRIQUE X PLAFOND
| I ISOLANT MINERAL (TYP.)
! = | (1 t 4-4" (116mm) MIN.
TRANSFERT—/ L o
DE COURANT £ OU TEL QUE SPECIFIE g
S PARLARCHITECTE
SOL —\ ‘
VUE EXTERIEUR )
1/2" (16mm) [-—
OPERATION: 12" (16mm) ——| |~—
BE t:%TEERﬁ'EEJJFfi SB\V/EEHEE Q\//\E%EE&TEUR DE CARTE *CECI EST UN EXEMPLE DE SCELLANT. VOIR LES PLANS D'ARCHITECTURES POUR LE TYPE DE *CECI EST UN EXEMPLE DE SCELLANT. VOIR LES PLANS D'ARCHITECTURES POUR LE TYPE DE
COORDONNER LES DETAILS DE QUINCAILLERIE EXACT AU CHANTIER AVEC LE FOURNISSEUR. MUR ET LE TYPE DE SCELLEMENT A FAIRE MUR ET LE TYPE DE SCELLEMENT A FAIRE
7\ DETAIL DE PORTE SIMPLE /2" DETAIL - SCELLEMENT IGNIFUGE (TYPIQUE) /"3 DETAIL - CONDUIT QUI TRAVERSE MUR DE CLOISON SECHE (TYPIQUE)
\__/  ECHELLE: AUCUNE \_—_/ tonmuienucue N/ toree e
BOITE DE JONCTION 4%#
/ @ L F———"puronn
%//////////// COUDE 900
——— CLOISON ARCHITECTURALE CONDUIT EMT. =3 PLAFOND
VASTIC IGNIFUGE PLAFOND SUSPENDU
MANCHON D'UN DIAMETRE DE 1" ) \
(25mm) SUPERIEUR AU CONDUIT PLAFOND SUSPENDU CABLAGE DE TYPE BX MAX 1,5 METRES
0U GABLE PASSANT AU-TRAVERS CONDUIT EMTMINIMUM 2Tmmd
CONDUIT EMT LE "T* INVERSE DE PLAFOND NE DOIT ETRE CLOISON
COUPE DAUCUNE FAGON
1" (25mm) = INTERRUPTEUR APPAREIL DECLAIRAGE
: OU DETECTEUR
DE PRESENCE
MIN. 1" (25mm) REVRERRCTY ) )
REPLLPYUL! CABLE 0U CONDUIT / BOITE 1 GROUPE
REMPLISSAGE PAR ENTREPRENEUR GENERAL 1200 u
HAUTEUR SELON DEVIS
PLANCHER

7,

¢

*CECI EST UN EXEMPLE DE SCELLANT. VOIR LES PLANS D'ARCHITECTURES POUR LE TYPE DE

MUR ET LE TYPE DE SCELLEMENT A FAIRE

/" DETAIL - SCELLEMENT IGNIFUGE (TYPIQUE)

-- ECHELLE: AUCUNE

C

/"5 DETAIL - INSTALLATION DE L'ECLAIRAGE ET DES DISPOSITIFS

|7 PLANCHER

- ECHELLE: AUCUNE

C

m DETAIL - INSTALLATION TYPIQUE D'UNE PRISE DANS UNE CLOISON DE GYPSE

-- ECHELLE: AUCUNE

C
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